


RF014 Digital Radio Communication Tester

Digital
1）RF信号発生器
● 出力周波数   50～520MHz
● 出力レベル    -20～50dBμV EMF
                         　または -133 ～ -63dBm
● 信号純度　   残留FSKエラー 0.8%rms typ（T98）
                             残留EVM 0.8% rms typ（T61）
                             残留EVM 1.2% rms typ（T79）
● 信号パターン　
　　　受信感度測定用信号（連続PN9パターン）
　　　テスト信号（1031Hzトーンデータ）（T98のみ）

● 外部信号パターン　作成パターンをPCより読込

3）周波数カウンタ
● 測定範囲　RF、△F ・ 周波数設定値 ±2kHz

5）AFレベル計
● 周波数範囲　　　　  0.3Hz～3kHz typ
● レベル範囲　　　　  -20～+30dBm
● 入力インピーダンス　600Ω 不平衡

6）対応規格
● RF014-101　ARIB STD-T79（π/4DQPSK方式）
● RF014-102　ARIB STD-T98（4値FSK方式 4.8kbps）
● RF014-103　ARIB STD-T61（π/4DQPSK方式）
　他方式は、ご相談下さい

4）変調解析
● 周波数範囲　　    50～520MHz
● 入力レベル範囲　1mW～10W
● 変調精度　　　　表示範囲 EVM：%表示
    （T61,T79）       　　　原点オフセット：dB表示
                          　　　残留EVM：0.8% rms typ（T61での代表値）
● FSKエラー（T98）　表示範囲 FSKエラー：%表示              
                                     残留FSKエラー：0.8% rms typ（代表値）
● 周波数偏移（T98）　測定範囲±1203Hz±50%偏移以上

2）パワーメータ
● 測定範囲　1mW～10W

● 内部基準水晶発振器　10MHz ±0.1ppm
● 外部基準入力　　　　10MHz   入力レベル1～2Vpp
● 基準出力　　　　　　 3.3VCMOSレベル（内部または外部基準を出力）
● 電源　　　　　　　　 入力電圧：DC +12V ±10%   消費電流：1A以下
● 外部インターフェイス　RF入出力コネクタ　SMA・J / 公称50Ω不平衡
                                                PC通信コネクタ　USB / ミニB
                                                外部基準入力　2.5φ ミニジャック
                                                DUT-I/F　Dsub 9pin メス
                                                10MHz 基準出力　3.5φ ミニジャック
● 外形寸法・質量　　　   約215（W）×150（D）×40（H）mm（突起物含まず）  ・ 950g

　  [※△Fは、送信周波数設定値からの偏差をkHz単位で表示]

内部
測定器
の仕様

共通部
の仕様

必要な機能をコンパクトなA5サイズで実現しました!
簡単操作、持ち運びに便利！
更に嬉しい低価格。
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